
ازمایشگاه  اموزش در مورد لوله های خونگیری  

 

امروزه لوله های آزمایشگاهی شیشه ای به دلیل چندبار مصرف بودن، قابلیت شکستن و قدرت 
القاء لخته به خون، کمتر مورد استفاده قرار گرفته و به جای آن لوله های پلاستیکی یا سیلیکون  

دورهای بالای سانتریفیوژ هم شکسته نشده و به دلیل داشتن  تجاری به بازار آمده اند که حتی در  
 درب پلاستیکی از خطر آلوده کنندگیِ به مراتب کمتری برخوردار هستند. 

 

برخی لوله های پلاستیکی فاقد ضدانعقاد بوده و برای گرفتن نمونه لخته مورد استفاده قرار می 
رای لخته شدن کامل و جدا شدن سرم گیرند ولی چون شیشه ای نیستند، مدت زمان زیادی را ب

ته خود حاوی  در  دارند که گاهی  قرمز  درب  اغلب  لوله ها  این  دارند.  نیاز  فیبرین  بدون  و  شفاف 
ساچمه های پلاستیکی آغشته به مواد ترومبوژن )محرک انعقاد( بوده و باعث لخته شدن سریع  

 اشاره نمود. IIتور (ترومبین )یا فاکخون می شوند. از مواد ترومبوژن می توان به 

 

 
لوله هایی که فقط حاوی فعال کننده ترومبین هستند، درب نارنجی داشته و برای انجام اورژانسی  
تست های بیوشیمی مورد استفاده قرار می گیرند. این لوله ها هرگز برای بررسی های هماتولوژی 

، بیلی روبین و    B12لات،  ، فو  TIBCبیوشیمی )آهن،  کاربردی نداشته و فقط برای سنجش مقادیر  
 و دیگر پارامترها به کار گرفته می شوند. ...( سرولوژی، ایمونولوژی 

 

 
RBC    ها به دلیل چگالی بیشتری که نسبت به دیگر سلولها و عوامل مختلف خون دارند، سانتریفیوژ

تر و در ته لوله جمع شده و پلاسما یا سرم در روی آن قرار می گیرد. گاهی برای جداسازی به
ها    RBCراحت تر سرم، به تهِ لوله های آزمایش ژل مخصوصی اضافه می شود که چگالی کمتر از  

ها در زیر ژل و سرم در روی    RBC  و بیشتر از سرم دارد، لذا بعد از نمونه گیری و سانتریفیوژ خون،
 ژل قرار می گیرد.

یا لوله های جداکننده سرم نیز معروف    SSTاین نوع لوله ها درب طلایی رنگ داشته و به لوله های   
هستند. این لوله ها دارای مزایای زیادی نسبت به لوله های ساده می باشند. این نوع لوله ها به  

امل و  جهت کاهش زمان آماده سازی نمونه ی خون برای انجام آزمایش های بالینی و جداسازی ک
مؤثر سرم خون از سلول های خونی به طور گسترده در آزمایشگاه های بالینی مورد استفاده قرار  
می گیرد. لوله هایی با درب زرد و سیاه نیز وجود دارند که حاوی مواد نگهدارنده و مغذی جهت زنده  

 هستند.   ها  میکروارگانیسم  نداشتنگه
خونی و نیز شمارش آنها، می بایست نخست از   به منظور ارزیابی های مورفولوژیک سلول های

برای همین  پیداست،  نامشان  از  نمود که ضدانعقادها چنانچه  جلوگیری  نمونه خون  لخته شدن 



منظور بکار گرفته می شوند. در ادامه پس از ارزیابی مفصل لوله های جمع آوری خون، به طور کامل  
 می پردازیم.و ...(   EDTA)هپارین،  هابه مبحث ضدانعقادهای مورد استفاده در این لوله  

 
خون  آوری  جمع  های  روش   معرفی 

سیستم های مختلفی می توانند به منظور جمع آوری نمونه های خون برای آزمایش های بالینی  
آوری خون خلأ و سیستم های   آنها سیستم های جمع  بگیرند که مهمترین  قرار  مورد استفاده 

 باشند.غیرخلأ یا سرنگ ها می 

اگرچه در حال حاضر سیستم های جمع آوری خون غیرخلأ به گستردگی سیستم های خلأ مورد   
استفاده قرار نمی گیرند، اما هنوز هم یک روش مهم برای جمع آوری خون می باشند. در این روش 

ده  از سرنگ ها برای جمع آوری خون از افراد و سپس انتقال آن به لوله های آزمایش مختلف استفا
 ( 1می شود )شکل

 

 

 . استفاده از سرنگ ها برای جمع آوری۱شکل 

 

 

در سال های اخیر لوله های جمع آوری خون خلأ جایگزین سرنگ ها شده اند و در حال حاضر نیز  
به طور گسترده ای در محیط های بالینی و تحقیقاتی استفاده می شوند. اولین لوله خلأ توسط  

Joseph Kleiner .اختراع شد 

 
سیستم های خلأ شامل یک سوزن، یک نگهدارنده به عنوان تکیه گاه سوزن و یک یا چند لوله خلأ  
این لوله ها   با درپوش های رنگی برای مشخص کردن نوع لوله می باشند. فشار هوا در داخل 
بسیار پایین و کمتر از محیط عادی است و در نتیجه خلأ نسبی موجب تسهیل کشیدن حجم معینی  

می شود. در این روش پس از قرار دادن سوزن در داخل رگ، لوله در نگهدارنده فشار داده    از خون 
 (.  2می شود، به طوریکه انتهای دیگر سوزن، درپوش لوله را سوراخ می کند )شکل 



 

 

 . اجزای سیستم خلأ۲شکل 

 

 (. 3اختلاف فشار بین داخل لوله و رگ باعث پر شدن لوله از خون می شود )شکل 

 

 

 

 

 

 

 
 

 . جمع آوری خون با استفاده از لوله خلأ ۳شکل 

 

پس از پر شدن لوله، آن را از نگهدارنده خارج می کنند و در صورت نیاز، بدون خارج کردن سوزن از   
رگ، لوله دیگری را داخل نگهدارنده قرار می دهند. سیستم های خلأ امکان جمع آوری نمونه  

ب  های خون متعدد را با یک بار سوراخ کردن رگ فراهم می کنند، بنابراین علاوه بر اینکه موج
سهولت استفاده، سرعت و دقت می شوند، هنگامی که نمونه های متعددی نیز مورد نیاز است  

می توانند بسیار راحت تر از سرنگ تغییر داده شوند و از این رو خطر ریختن و آلوده شدن نمونه  
ابد و ایمنی بیشتری را فراهم می کنند. به طور کلی در هر دو سیستم خلأ و ها کاهش میی



 باید از لوله های جمع آوری خون مناسب با هر آزمایش که می توانند شامل افزودنی های غیرخلأ
 .متفاوتی باشند، استفاده گردد

آوری  جمع  های  لوله   اجزای 
لوله های جمع آوری خون به طور کلی شامل مواد دیواره لوله، سورفکتانت و درپوش لاستیکی  

درپوش آن مشخص می شود، می توانند حاوی افزودنی هستند و بر اساس نوع لوله که با رنگ  
 (. 4های مختلفی نیز باشند )شکل 

افزودنی های موجود در لوله های جمع آوری خون ممکن است یک ضدانعقاد برای جلوگیری از  
لخته شدن خون، یک ماده شیمیایی برای کمک به حفظ خون یا یک ماده برای تسریع فرآیند لخته 

اشاره شد، بعضی از لوله    خونخته( باشند. همچنین همانطور که پیش تر هم  شدن )فعالکننده ل
ها شامل ژلهایی هستند که به عنوان یک مانع بین لخته یا سلولهای خونی و سرم یا پلاسما عمل  

 می کنند.

 
 . اجزای یک لوله جمع آوری خون۴شکل 

 

 

خون  آوری  جمع  های  لوله   انواع 
آزمایش های مختلف بالینی به نمونه های متفاوتی از خون )سرم، پلاسما و خون کامل( نیاز دارند،  
های   افزودنی  حاوی  نیز  خون  آوری  جمع  های  لوله  نیاز،  مورد  نمونه ی  نوع  به  توجه  با  بنابراین 

ها، افزودنی متفاوتی )ژل جداکننده، فعا لکننده ی لخته و ضدانعقاد( می باشند. در این نوع از لوله  
موجود در هر لوله با رنگ درپوش آن مشخص می شود. تعدادی از انواع مختلف لوله های جمع 

ارائه شده است. همانطور که مشاهده می شود نوع    ۱جدول  آوری خون و کاربرد هر یک از آنها در  
 افزودنی موجود در هر لوله با رنگ درپوش آن لوله مشخص می گردد.

 

 

 



های آزمایشگاهی خلاء انواع لوله    
 

 

 

 لوله های خون گیری  انواع

 

 
 

 خلاء   بدون  های  لوله .1
 

، ضد  (Serum) کننده لخته، فعال(SST) کننده لخته و ژلهای بدون خلأ در انواع فعاللوله

 .شود تولید می ESR و  (Coagulation) ، انعقادیEDTA انعقاد

 ساده  های  لوله .2
 

فعال کننده و یا ژلی در آن وجود ندارد و فقط برای  لوله های ساده هیچ نوع ماده  

 .اسپکترومتری استفاده می شود 



 
 خل  های  له  لو .3

 

مزیت های خونگیری با لوله های خلأ باعث شده است تا مراکز آزمایشگاهی اقبال زیادی  

فنی  برای به کارگیری آن داشته باشند. تولید این لوله ها و ایجاد خلأ در آن ها پیچیدگی های 

 د. بسیاری دارد. در این روش، از سرسوزن های خونگیری و هلدر نیز استفاده می شو 

 زرد های  ولهل
 

  ACTIVATOR+GEL CLOTحاوی SST گیری خون خل لوله
 

 

و ژل پلیمری می   (Clot Activator) لخته شامل فعال کننده  SST لوله خلأ خون گیری 

جهت جداسازی سرم از نمونه گرفته شده و انجام آزمایش هایی از قبیل   لوله لخته باشد. از

 ، ایمونولوژی(Serology) ، سرولوژی(Biochemistry) آزمایش های بیوشیمی 
(Immunology)  استفاده می شود. 

 

 

 قرمز  های لوله
 

 SERUMلخته کننده  فعال حاوی گیری خون خل لوله

 

از این   می باشد. (Clot Activator) شامل فعال کننده لخته  Serum لوله خلأ خون گیری 

ای  جهت جداسازی سرم از نمونه گرفته شده و انجام آزمایش هایی از قبیل آزمایش ه نوع لوله

 (Immunology) ، ایمونولوژی(Serology) سرولوژی، (Biochemistry) بیوشیمی
 .استفاده می شود
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 بنفش  های لوله
 

 K2/K3 EDTA انعقاد ضد حاویEDTA  گیری خون خل لوله

 

 

در   EDTA اتیلن دی آمین تترا استیک اسیدحاوی ضد انعقاد   EDTA لوله خلأ خون گیری 

به جهت دستیابی به خون   CBC لوله می باشد. از EDTA K3 و  EDTA K2دو نوع نمک

و   CBCگروه آزمایش، (hematology) هماتولوژی  کامل در انجام آزمایش های 

 استفاده می گردد (Immunology) ایمونولوژی

 

 

 آبی  های لوله
 

  CITRATE SODIUM %3.2حاوی COAGULATION گیری خون خل لوله
 

 

با غلظت   (Sodium Citrate) انعقادی حاوی ضد انعقاد سدیم سیتراتلوله خلأ خون گیری 

برای انجام   PT لوله ازبا نمونه خون ترکیب می گردد.   ۹:۱باشد که با نسبت   می  ۳٫۲%

 .استفاده می شود (Fibrinogen) فیبرینوژنو  PT ، PTT آزمایش های انعقادی نظیر
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 سبز  های لوله
 

 HEPARIN+GEL LITIUM حاوی PST  گیری خون خل لوله

 

می  ژل پلیمری  و  Litium Heparin هپارینحاوی ضد انعقاد  PST لوله خلأ خون گیری 

باشند. از این نوع لوله جهت دستیابی به خون کامل و جداسازی پلاسما مورد استفاده قرار می  

بیشتر   (STAT chemistry) گیرد. این لوله در آزمایش هایی نظیر بیوشیمی اورژانسی

 .مورد استفاده قرار می گیرد
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 مشکی های لوله
 

 CITRATE SODIUM 3.8 حاوی ESR  گیری خون خل لوله

 

ضد انعقاد  حاوی  ( Erythrocyte Sedimentation Rate) ESRلوله خلأ خون گیری

با نمونه خون ترکیب می گردد.    ۹:۱می باشد، که با نسبت %  ۳٫۸سدیم سیترات با غلظت  

 .برای انجام آزمایش نرخ ته نشینی گلبول های قرمز از این لوله استفاده می شود 

 

 مشکی های لوله
 

FL (SODIUM  گیری خون خل لوله GLUCOSE حاوی (NAF UORIDE 

 

می باشد. از   (NaF) حاوی ضد انعقاد سدیم فلوراید (Glucose) گلوکزلوله خلأ خون گیری 

 .استفاده می شودخون پلاسما این لوله برای اندازه گیری گلوکز  
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 خونگیری  سرسوزن

 
همراه با هولدر جهت  های خونگیری یکی از اجزاء سیستم خونگیری است که سرسوزن

های  گیرد. سرسوزنانتقال خون از ورید به درون تیوب خونگیری، مورد استفاده قرار می

که از این  باشند، بدین معنیمی (Multi Sample) ایخونگیری از نوع چند نمونه

آوری خون در چندین تیوب خونگیری برای یک شخص  توان جهت جمعها میسرسوزن

 .استفاده نمود 

ساخته   گیری خون  سازگار با انواع هلدرو   ۲۲و   ۲۱آوا در گیج های   خونگیری  سوزنسر

شود. رنگ درپوش و هاب بر اساس استاندارهای مشخص بوده و تشخیص گیج سرسوزن  می

 .کندرا بسیار سریع تر می

 خونگیری  هلدر

 

 

 

آوری، انتقال و آنالیز  های سنتی، برای جمعگزین روشخلأ، به عنوان جای خونگیریست 

گردد.  ها و مراکز انتقال و اهدا خون استفاده میها، لابراتورها، آزمایشگاهخون در بیمارستان

با توجه به زمان سریع و شیوه مناسب خونگیری، سیستم خونگیری خلا تحولی بدیع در  

نتی خونگیری با استفاده از سرنگ و سوزن بوده و امروزه از این سیستم به  مقایسه با شیوه س 

 .شود برداری و آزمایش خون استفاده میعنوان ابزاری رایج و قابل اعتماد جهت نمونه

گیری خلأ، یک سیستم خلاء بسته می باشد که از یک سوزن دو سر تیز دارای   سیستم خون 

گیری با میزان خلأ از پیش   خون و لوله یا تیوب    بکاور و غلاف، نگهدارنده )هلدر( تیو 

 .تعیین شده تشکیل شده است
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 لوله ی نارنجی )ترومبین(

 

 .شامل فعال کننده لخته می باشد و در بررسی سرم در آزمایشات بیوشیمی کاربرد دارد 

 :طلایی  ی لوله
 
 کاربرد  دارد  HIVشامل ژل پلیمری و فعال کننده لخته می باشد. در سرتولوژی، ایمونولوژی و آزمایشات   

 

 اجزای لوله های خون گیری
 

 

به طور کلی همه ی لوله های جمع آوری خون شامل سه بخش اصلی اند: دیواره ی لوله، سورفکتانت و درپوش  

 .اساس کاربردی که دارند، رنگ درپوش ها متفاوت است که بر لاستیکی

خون گیریافزودنی های مختلف در لوله های    
 

ضد انعقاد برای جلوگیری از لخته شدن، سرم برای روان کردن لخته و ژل های پلیمری برای جداسازی لخته یا سلول  

 .های خونی یا پلاسما

 

 :آزمایشگاهی های  لوله انواع بندی جمع

 

لوله ی آزمایشگاهی یکی از وسایل پرکاربرد برای نمونه گیری خون و … در آزمایشگاه 

باشد. این لوله ها در سایز ها و طرح های متفاوتی ساخته می شود که هر کدام  ها می 

کاربرد خاصی دارند. وسایل جانبی لوله های آزمایشگاهی مانند رک، گیره و برس لوله،  

 .کار با لوله های آزمایشگاهی را بسیار راحت تر کرده اند


